Diinnschaftschrauben

Diinnschaftschrauben und Langschaftschrauben haben zwischen Kopf und Gewinde einen Schaft, der diinner ist als das Gewinde. Sie bie-

ten die Moglichkeit, Bauteile so zu demontieren, dass die Schrauben im Bauteil hdngen bleiben und nicht verloren gehen. Durch spanende

TETY

Bearbeitung von Rohlingen kénnen wir auch kleinere Losgréfen mit unterschiedlich langem Diinnschaft kostengiinstig herstellen.

Produkttypen

DIN 7964 Diinnschaftschrauben.
Langschaftschrauben.

Gewindeausfiihrungen
Alle gédngigen.

Herstellung

Diinnschaftschrauben werden in der
Regel durch spanende Bearbeitung von
Rohlingen (etwa metrischen Schrauben)
hergestellt.

Antriebe

Alle gdngigen: PZ - PH - TX - Schlitz -
Kombi-Schlitz sowie Sonderlésungen wie
Sicherheitsantriebe.

Abmessungen

Gewindedurchmesser 1,6 - 24 mm
Lidnge bis 300 mm.

Kopfformen
Alle gidngigen.
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Werkstoffe

Alle gdngigen: Stahl, Edelstahl A2 und A4,
Messing, Kupfer, Aluminium und andere
Leichtmetalle.

Beschichtungen

Gewindesicherungen, Gewindedichtungen
(z.B. Tuflok, ScotchGrip, Precote, Loctite,
Wachsbeschichtungen). Bemusterungen
gemaf VDA, PPAP auf Wunsch.

Festigkeitsklassen
3.6-12.9

Oberflichenausfiihrungen

Alle géngigen: verzinkt (Crvi-frei,
RoHS-konform), vernickelt, chromatiert,
Delta-Tone und Seal, Dacromet, Geomet
etc. nach Vorgabe der Automobil- und
Elektroindustrie (VDA-Standard).

Zusatzbearbeitungen

Endenbearbeitung: Schaftschlitzen,
Ansatzkuppe, Ansatzspitze, Zapfen oder
andere nach Wunsch.

www.eichhoff-schrauben.de

Wirmebehandlung

Alle gdngigen: Vergliten, Carbonitrieren,
Anlassen, Tempern, Einsatzhdrten.
Weiteres auf Wunsch.

Branchen
Metallindustrie.

Dokumentationen

Auf Wunsch sind fiir eine Erstbemus-
terung verfligbar: Standard EMPB als
Deckblattbemusterung; VDA Band 2 Level
0-3; PPAP Level 1-3.

Kaltformteile

Drahtbiegeartikel

Stanzteile
Drehteile
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Alle technischen Angaben erfolgen ohne Gewihr. Anderungen, Fehler und Irrtum ausdriicklich vorbehalten.



