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Kaltformteile
Drahtbiegeartikel
Stanzteile
Drehteile

Produkttypen
Metrische Schrauben, Gewindefurchende 
Schrauben, Gewindeschneidende Schrau-
ben.

Gewindeausführungen
Alle gängigen.

Herstellung
Mikroschrauben/Minischrauben werden 
im Doppeldruckverfahren auf unseren 
Kaltformpressen hergestellt.

Antriebe
Alle gängigen: PZ – PH – TX – Schlitz – 
Kombi-Schlitz sowie Sonderlösungen wie 
Sicherheitsantriebe.

Abmessungen
Ab 0,6 mm Drahtdurchmesser.

Kopfformen
Alle gängigen.

Werkstoffe
Stahl, Einsatz- und Vergütungsstähle, 
Edelstähle; Messing, Aluminium und 
andere Buntmetalle.

Beschichtungen
Gewindesicherungen, Gewindedichtungen 
(z.B. Tuflok, ScotchGrip, Precote, Loctite, 
Wachsbeschichtungen). Bemusterungen 
gemäß VDA , PPAP auf Wunsch.

Oberflächenausführungen
Alle gängigen: verzinkt (CrVI-frei, 
RoHS-konform), vernickelt, chromatiert, 
Delta-Tone und Seal, Dacromet, Geomet 
etc. nach Vorgabe der Automobil- und 
Elektroindustrie (VDA-Standard).

Zusatzbearbeitungen
Endenbearbeitung: Schaftschlitzen, 
Ansatzkuppe, Ansatzspitze, Zapfen oder 
andere nach Wunsch. Spanende Nachbe-
arbeitung.

www.eichhoff-schrauben.de

Mikroschrauben bieten ein unübertroffenes Maß an Komplexität und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Präzision entschei-
dend ist. Diese winzigen Schrauben werden beispielsweise häufig für die Herstellung und Reparatur von Uhren verwendet und sind auch 
eine hervorragende Komponente für viele elektronische Baugruppen wie Mobiltelefone. Auch für kleinste Bauteile liefern wir passende 
Verbindungslösungen (ab einem Drahtdurchmesser von 0,6 mm).

OEB | Technische Information

Wärmebehandlung
Alle gängigen: Vergüten, Carbonitrieren, 
Anlassen, Tempern, Einsatzhärten. 
Weiteres auf Wunsch.

Branchen
Elektroindustrie, Telekommunikationsin-
dustrie, Medizintechnik, Feinmechanik, 
Brillen, Modellbau u. ä., Maschinenbau, 
Automobilindustrie, Schmuck.

Dokumentationen
Auf Wunsch sind für eine Erstbemus-
terung verfügbar: Standard EMPB als 
Deckblattbemusterung; VDA Band 2 Level 
0-3; PPAP Level 1-3.
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